LE URSSA RAEX S700MC

ACERO DE ALTO LIMITE ELASTICO

Norma de referencia: EN 10149 parte 2

Soldadura: Excelente

Plegado: Excelente CERTIFIED PARTNER

Transformacién: Excelente
Mecanizacion: Excelente

Composicion quimica  C(%) <0,12 Mn(%) 2,10 Si(%) 0,15:0,2 P(%) 0,025 S(%) <0,015 Mo(%) <0,5
B(%) <0,005 Ti(%) <0,22 Al(%) <0,015 Nb(%) <0,09 V(%) <0,2 CEV(%)0,41 (Valor tipico)

Propiedades mecanicas: Rm (MPa)750-950 RP0,2 (MPa) 2700 A(%) 212 Impacto Charpy 40) a-20°C

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES TIPICAS ~ CURVADO

Raex S 700 MC son aceros estructurales laminados Minimo radio de curvatura longitudinal y transversal (R),
de bobina, con limite eldstico minimo de 700 MPa seguin el espesor (e):

(N/ mm?). Cumplen los requerimientos de la norma Parae <3 mm,R=0,8 xe

EN 10149-2 para el grado S 700MC. Para 3 mm<e <6 mm, R=1,2 xe

De aplicacion especialmente para estructuras de carga Parae> 6 mm,R=1,6xe

y soporte con grandes exigencias de resistencia con

reduccion de peso: Grias telescdpicas, plataformas PROGRAMA DE EXISTENCIAS

aéreas, bombas de hormigon, volquetes, etc. Amplia gama de espesores y formatos:
Proporcionan los siguientes beneficios: Desde 2 hasta 10 mm, con anchos hasta 1.600 mm,
Superior curvabilidad y calidad superficial, soldabilidad longit. hasta 12.000 mm . Consulte existencias en
con excelentes resistencia y tenacidad, excelente nuestro almacén y plazo de entrega.

regularidad, con tolerancias muy precisas, elevada
tenacidad frente al impacto, que proporciona

resistencia a las fracturas.

ESTADO DE SUMINISTRO

Aceros producidos termomecanicamente en bobinas,

se entregan cortadas en chapas.

Acabado superficial: De conformidad con EN10163-2
Clase A, subclase 3.

Tolerancias dimensionales: Planitud superior a EN10051
Dimensiones segtin EN10051.

SOLDADURA Y OXICORTE

Aceros adecuados para soldadura por técnicas
generales con aporte limitado de calor, segun fabrica.
TRANSFORMACION

Buena conformidad. No resulta adecuado para tratamiento
en caliente o mecanizacion por encima de los 180 °C,
temperatura que afecta a sus propiedades mecanicas.




